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MTXACC002100 

STAZIONE FILTRAGGIO 

100L/MINUTO 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
L’unità mobile STAZIONE FILTRAGGIO 100L/MINUTO consente di Depurare/Filtrare il gasolio e separare 

l’eventuale acqua, il tutto tramite due sistemi di filtraggio (uno in ingresso ed uno in uscita dalla pompa) 
applicati ad un carrello mobile, completo di tubazioni di aspirazione ed erogazione equipaggiato da una 
pistola automatica.  
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Caratteristiche prodotto:  

 
• n° 2 ruote in gomma antiforatura.  
 
• Telaio in tubolare verniciato a polvere in RAL 3000 (colore rosso), completo di staffe per poter avvolgere 
le tubazioni con facilità.  
 
• n° 1 bacino anti sversamento applicato alla base dell’unità, completo di grigliato zincato per la raccolta 

di eventuali perdite di gasolio e manicotto di scarico.  
 
• n° 1 elettropompa a palette autoadescante con portata 100 lt/min., alimentata a 220volt o 380volt. (si 
possono applicare altre tipologie di pompe, con diversi tipi di voltaggi e portata, anche per collegamenti a 
batteria 12/24 volt). L’elettropompa è in grado di aspirare il prodotto con una prevalenza massima di 4 
metri, e con una depressione fino a 1,5 Bar.  

 

• Mt. 4 di tubazione da 1” in ingresso idonea per l’aspirazione del prodotto, completa di filtro a rete.  
 
• Mt. 4 di tubazione da 1” in uscita idonea per l’erogazione del prodotto, completa di pistola automatica.  
 
• Filtro in ingresso (applicato prima della pompa) clean captour trasparente con cartuccia in acciaio con 
capacità filtrante 5 micron per l’impurità , pressione massima di esercizio 100 PSI, per pompa 50 lt/min e 

150 PSI x 100 lt/min. portata massima 150 lt/min.  
 
• Filtro in uscita (applicato dopo la pompa)  PARKER con capacità filtrante 10 micron per l’impurità e 
separazione acqua, pressione massima di esercizio 150 PSI, portata massima 120 lt/min., chiusura a 
baionetta e bulloni, indicatore di pressione per cambio cartuccia, valvola di sfiato manuale, valvola di scarico 
acqua manuale.  
 

 Completo di attacco messa a terra. 
 

 Contalitri volumetrico a disco ascillante  meccanico K33 montato in aspirazione 
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A RICHIESTA 
 
 
 
Su  richiesta è possibile anche applicare abbinato alle filtrazioni standard dell’unità mobile, un 
condizionatore battericida modello PureFuel che si occupa di abbattere la riduzione delle alghe 

e dei batteri presenti negli idrocarburi e garantisce un minimo di 28 giorni senza ricrescita.  
Questo sistema di filtraggio aggiuntivo permette a tutti gli altri filtri di non bloccarsi 

prematuramente ed evita la corrosione prematura della cisterna e dei vari componenti. 

Non quotato nell’offerta  

CONDIZIONATORE BATTERICIDA 

Condizionatore Microbico 

                                                      
 
 

DESCRIZIONE: 
 

I condizionatori Microbici della PURE FUEL sono la soluzione ottimale per l’abbattimento delle colonie 

batteriche che si generano negli Idrocarburi, in particolare modo per carburante AVIO ed i nuovi carburanti 
come il BIODIESEL. L’azione di PURE FUEL consente la riduzione dall’ 80% alla quasi totalità dei batteri 
presenti e garantisce un minimo di 28 giorni senza ricrescita. 
Non ha alcuno effetto su acqua, muffe, alghe ed altri contaminanti. 
La riduzione sotto la misura di un Micron delle particelle batteriche impedisce l’intasamento dei filtri ed una 
maggior efficienza dei motori in quanto che particelle così piccole vengono bruciate totalmente evitando la 

formazione di incrostazioni. 
Per serbatoi o siti di stoccaggio è suggerito l’abbinamento con i filtri separatori perché oltre all’eliminazione 
dei batteri si filtrerebbe anche l’acqua che rappresenta l’habitat ideale per la loro proliferazione e quindi la 
causa per la formazione di nuove colonie. 
Non richiede nessun tipo di intervento di manutenzione o sostituzione di componenti, la durata media è di 

20 anni. 
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